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Dispositive y método de grabacion magnética,

Dispositivo y método de grabacion magnética. inclu-
vendo el dispositivo un excitador formador para sena-
les positivas y negativas cuyas polaridades son inver-
sas, correspondientes a informacion digital, una parte
en contratase para generar una corriente de grabacion
correspondiente a las sefiales positivas v negativas y
generar una corriente pulsante transitoria durante la
inversion de la polaridad de la cormiente de grabacion,
y un conmutador de corriente para conmutar una co-
rriente que pasa a traveés de la parte en contratase en
respuesta a las senales positivas y negativas, siendo
grabada la senal digital en ¢l medio de grabacion mag-
nética en base a la corriente pulsante transitoria, con
lo que se mejoran las caracteristica de subida de una
corriente de cabezal sin necesidad de un ecualizador
de grabacion adicional, v se satisface la demanda de
pequeno volumen y bajo consumo y ademas, debido a
que ¢l dispositivo de grabacion magnética emplea un
eenerador de senal de compensacion para compensar
una variacion del valor instantdneo de una corriente
de grabacion provocada por la utilizacion de un trans-
formador rotativo. pueden mantenerse estables las ca-
racteristicas de subida de la corriente de grabacion du-
rante la conmutacion de la polaridad de la corriente de
grabacion.
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Unidad magnética de flujos para la ionizacion de
combustibles,

La umdad magnetica de Nujos, aloja en su interior un
campo magnético, creado por ¢l emplazamiento de
imanes de neodemio y separadores mecanizados en
bronze neutros al magnetismo, segun la disposicion
siguiente; uno o mas imanes en los extremos seguidos
siempre de un separador mas uno o mas imanes en la
posicion central.

El invento esta disefiado para se atravesado por liqui-
dos. que en su paso por la unidad magnética se va a
producir la ionizacion sus dtomos,

Aplicado a combustibles, tal ionizacion favorece la
formacion de radicales libres lo que conlleva en una
mejora de los procesos de combustion. yva que ¢l com-
bustible es capaz de alcanzar una temperatura dad en
un menor periodo de tiempo que otro en condiciones
normales, Esta reduccion del tiempo necesario en al-
canzar la temperatura dada. se tradocira directamente
en una reduccion del consumo de combustible.
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Sistema de reactores-fermentadores para llevar a
cabo la seleccion de mieroorganismos. Levadura
saccharomyces cerevisiae seleccionada.

El sistema consiste en una sene de reactores-fermen-
tadores para llevar a cabo la seleceion de microorga-
nismos cuyos reactores-fermentadores estan conecta-
dos entre si v encamisados y son de capacidad varia-
ble, a cada uno de los cuales se les ajusta una tapa de
vidrio esmerilado con cinco bocas, una para colocar
un ¢je de agitacion acoplado a un motor de revolucio-
nes variables y éste a un temporizador: otra para un
dispositivo de borboteo de salida de gas excedente,
otra para un dispositivo de sonda de temperatura y
otra para un dispositivo para tomas peridgdicas de
muestra. Levadura Saccharomyces cerevisiae uvarum
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depositada en la Coleceion Espanola de Cultivos Tipo
con ¢l n.’ 11131 v obtenida utilizando ¢l sistema an-
terior que presenta capacidad de floculacion. 2. pro-
duceion de SHz negativa, produccion de alcoholes su-
periores: 399,39 ppm (partes por millon) y produccion
de acidez volatil: *0.15 g/l: que la hacen especialmen-
te indicada para la fermentacion de sidra.
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Procedimiento de obtencion de residuos reciclables
derivados de la aceituna.

Procedimiento de obtencion de residuos reciclables
derivados de la aceituna,

El procedimiento consiste en almacenar el residuo de
alpechin procedente de los molinos de trituracion de
la aceituna para la obtencion de aceite. en una fosa (1)
de gran didmetro v de escasa profundidad, en la que
tiene lugar la sedimentacion de un elevado porcentaje
de ese residuo de alpechin, obteniéndose una masa se-
mifangosa (6) por encima de la cual queda flotando
una masa de agua (9). siendo la masa semifangosa (6)
extraida por cualquier sistema convencional y situada
en un lugar para su secado y endurecimiento, para ob-
tener un producto solido utilizable como producto
combustible en sustitucion de otros productos tales
como la madera, carbon y similares, pudiéndose utili-
zar igualmente como abone para la agricultura ¢ in-
cluso como aislante y protector para el manienimiento
de la humedad en determinado tipo de plantaciones.
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Miquina electrodinamica.

Maquina electrodinamica, especialmente generador
de corriente trifasica para vehiculos motorizados. en
la que para lograr una gran coaxialidad del rotor y ¢l
taladro del estator las dos partes de carcasa (171, 172),
en forma de caperuza, de la carcasa (17) que circunda
al paquete de chapas de estator (10) con ¢l arrolla-
miento de estator. se centran directamente de manera
radial. para lo cual una de las partes de carcasa (171)
lleva en su extremo dirigido a la otra parte de carcasa
(172} una wbuladura de centrado (22) coaxial, con
una superficie de ajuste (23) torneada exteriormente,
y sobre la otra parte de earcasa (172) estdn situados
elementos conformados (24) distanciados entre si an-
gularmente, que con una seceion de arco (241) inte-
rior abrazan a las superficies de ajuste (23).




